
 

Céu Azul, 14 de Abril de 2013. 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA DE TRÂNSITO NA INTERSEÇÃO DA AV. 

NILO UMBERTO DEITOS X AV. RUBINO PASQUETTI. 

LOCAL: AV. NILO UMBERTO DEITOS X AV. RUBINO PASQUETTI. 

MUNICÍPIO: CÉU AZUL. 

 

 

 

01 – SINALIZAÇÃO VERTICAL. 

As placas de sinalização devem ser instaladas em tubos metálicos de diâmetro de 2” e 

espessura de 2mm ou superior. As placas devem ser compostas de alumínio, com 

dimensões de 50x50cm e refletivas. 

 

02 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. 

A – PINTURAS. 

Para a pintura da sinalização horizontal deve-se ser desenvolvida com as cores e 

dimensões indicadas no projeto e com tinta específica para tráfego pesado de veículos.  

 

B – TACHÕES. 

Os tachões devem ser instalados com espaçamento de 20 centímetros entre si com 

auxilio de adesivo específico para a aplicação, os mesmos dever ser bidirecional 

amarelo com refletivos.  

 

 

 

Obs. Para o processo licitatório da obra, recomendamos que as empresas a visitarem o 

local da obra, e caso surjam dúvidas referente ao projeto, ficamos a disposição para 

esclarecê-las. 

 

 

 

 

 

 


